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ROYKON A/S
Navervej 8 · 7000 · Fredericia

PRODUKT DATABLAD

Flange

Indbygnings std. 

  

KOMPONENT MATERIALE STANDARD

VENTILHUS

VENTILTOP

KLAP

VENTILHUS SÆDE
 

TOPPAKNING

ARM

AKSEL

HÅNDTAG

KONTRAVÆGT

BOLTE OG SKIVER

MØTRIK

COATNING

Duktilt støbejern
EN-GJs-500-7

Duktilt støbejern 
EN-GJs-500-7

Rustfri stål AISI 316 L
X2 CrNiMo 17-12-2

Rustfri stål AISI L
X2 CrNiMo 17-12-2

NBR gummi

Duktilt støbejern
EN-GJS-500-7

Rustfri stål AISI 316 L
X2 CrNiMo 17-12-2

Duktilt støbejern
EN-GJS-500-7

Duktilt støbejern
EN-GJS-500-7

Rustfri stål A2
X5 CrNi 18-10

Rustfri stål A4
X5 CrNiMo 17-12-2

Epoxy coated
RESICOAT 9000 R4 BLUE

DIN EN 1563

DIN EN 1563 

EN 10088-1

EN 10088-1

BS EN 681-1

DIN EN 1563

EN 10088-1

DIN EN 1563

DIN EN 1563

EN 10088-1

EN 10088-1

DIN 30677

PN 10

DIN EN 1092 - 2

EN 558

EN 558

KONTRAKLAPVENTIL 
Med arm & lod
 

KONTRAKLAPVENTIL
Med arm & lod

OP130

Kontraklapventiler forhindrer tilbageløb. Metal/metal forsegling.
Har løfteøje fra DN200. Ventilen kan monteres på de vandrette eller på den 
lodrette position. 2 akselender således at arm og lod kan placeres i begge 
sider efter behov. F6 byggemål med PN 10 Flanger samt klap og aksel i AISI 
316. Kan leveres med gummiklap.
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Fordele: 
Forberedt på fabrikken til at blive monteret vandret 
eller lodret med mulighed for montering af arm og 
lod til venstre eller højre, for at lette anvendelsen 
langs vægge eller andre forhindringer.
Kompakt design, kræver kun lidt plads.

Nem vedligeholdelse.

I tilfælde af slid kan komponenterne let udskiftes, 
nedtagning af samme kan udføres uden at � erne 
ventil rørledningen, gennem løsning af låget, skruer 
til at � erne at lukkeanordningen, lukketid, arm, og 
aksel gland. 

Fuld gennemstrømning til at forhindre tryktab.
Åbner ved meget lavt modtryk. Og næsten ingen ka-
vitation på grund af den geometriske kon�  guration 
af ventilen.
Pålidelighed og stabiliteten af fyldningerne med 
dobbelt støtte arm. Muligheden for at anvende plug 
til kontrol og rengøring.

MAX ARBEJDSTEMPERATUR

NBR: -10 ºC op til 70 ºC

EPDM: -10 ºC op til 120 ºC

DN TÆTNING VENTILHUS

10 11 17

16 18 25

Hydraulisk test i henhold 
til standard EN 12050-4

GODKENDELSE

Coatning:
- KIWA NL
- WRAS UK
- CARSO F

DN VARENR.
D

PN 10      PN 16 C E F L H
HUL Ø / Ø & ANTAL HULLER

PN 10                          PN 16
VÆGT (KG)

PN 10      PN 16

50
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600

OP130-50
OP130-65
OP130-80

OP130-100
OP130-125
OP130-150
OP130-200
OP130-250
OP130-300 
OP130-350
OP130-400
OP130-450
OP130-500
OP130-600

165
185
200
220
250
285
340
400
455
505
565
615
670
780

165
185
200
220
250
285
340
400
455
520
580
640
715
840

110
123
140
168
215
242
295
377
427
480
531
585
640
750

138
148
166
175
205
220
250
287
310
340
387
394
422
477

104
115
122
135
155
170
200
232
260
280
330
337
365
420

200
240
260
300
350
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1300

108
119
137
157
186
210
242
296
325
400
435
460
485
585

     125ø - 4 x 19ø 
     145ø - 4 x 19ø 
     160ø - 8 x 19ø
     180ø - 8 x 19ø
     210ø - 8 x 19ø
     240ø - 8 x 23ø
     295ø - 8 x 23ø
     350ø - 12 x 23ø
     400ø - 12 x 23ø 
     460ø - 16 x 23ø
     515ø - 16 x 28ø    
     565ø - 20 x 28ø
     620ø - 20 x 28ø
     725ø - 20 x 31ø

     125ø - 4 x 19ø 
     145ø - 4 x 19ø 
     160ø - 8 x 19ø
     180ø - 8 x 19ø
     210ø - 8 x 19ø
     240ø - 8 x 23ø
     295ø - 12 x 23ø
     355ø - 12 x 28ø
     410ø - 12 x 28ø 
     470ø - 16 x 28ø
     525ø - 16 x 31ø    
     585ø - 20 x 31ø
     650ø - 20 x 34ø
     770ø - 20 x 37ø    

10.2
12.7
15.8
22.0
33.5
45.6
64.3
97.0

143.0
151.0
281.2
391.0
420.0
620.0

10.2
12.7
15.8
22.0
33.5
45.6
64.3
97.0

143.0
157.4
290.2
406.8
445.0
670.0

pres s ão de ens aio hidráulic o/hydraulic  pres s ure tes t (bar) 

P N  vedação/s ealing c orpo /body  
10 11 17 
16 18 25 

 

temperatura de s erviç o 
working temperature�

0ºC  até 70°C  
(excluindo gelo) 

 

0ºC   up to 70°C   
(excluding ice)�

�

 

      V Á LV UL A  DE  R E T E NÇ Ã O C OM 

              AL AV ANC A E  C ONT R AP E S O 
              MODE L O S  S UP R A  
                    S WING  C HE C K  V AL V E  WIT H L E V E R   

AND C OUNTE R WE IG HT 
S E R IE S  S  S UP R A  

 
 
  
 
 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
                

                                                   

                

                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

             DN 
código - code 

 
       P N 10              P N 16 

D 
 

P N 10     P N 16 
 
 

C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       F  

 
 

L 
 
 

H 
 

Ø de fura ç ã o / nº e Ø dos furos  hole 
Ø / Ø a nd nº of holes  

P N 10  P N 16 
    peso - weight (kg) 

 
   P N 10      P N 16 

           50 
           60 
           65 

            80 
           100 
           125 
           150 
           200 
           250 
           300 
           350 
           400 
           450 
           500 
           600 

 
10797010 
10797020 
10797030 
10797040 
10797050 
10797060 
10797070 
10797080 
10797090 
10797100 
10797110 
10797120 
10797130 
10797140 
10797150 

      

 
10797010 
10797020 
10797030 
10797040 
10797050 
10797060 
10797070 
10797085 
10797095 
10797105 
10797115 
10797125 
10797135 
10797145 

   10797155 
 

 
165 
175 
185 
200 
220 
250 
285 
340 
400 
455 
505 
565 
615 
670 
780 

 
 
 
 
 
 

                        165 
175 
185 
200 
220 
250 
285 
340 
400 
455 
520 
580 
640 
715 
840 

 

    
 

                        110 
123 
123 
140 
168 
215 
242 
295 
377 
427 
480 
531 
585 

   640 
750 

    

 
                        138 

148 
148 
166 
175 
205 
220 
250 
287 
310 
340 
387 
394 
422 
477 
 

 
                            104 

115 
115 
122 
135 
155 
170 
200 
232 
260 
280 
330 
337 
365 

   420 
 

 
 
 
 
 
 

                                  200 
240 
240 
260 
300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1300 

 
  108 
  119 
  119 
  137 
  157 
  186 
  210 
  242 
  296 
  325 
  400 
  435 
  460 
  485 

  585 
 

 
125ø - 4 x 19ø 
135ø - 4 x 19ø 
145ø - 4 x 19ø 
160ø - 8 x 19ø 
180ø - 8 x 19ø 
210ø - 8 x 19ø 
240ø - 8 x 23ø 
295ø - 8 x 23ø 
350ø - 12 x 23ø 
400ø - 12 x 23ø 
460ø - 16 x 23ø 
515ø - 16 x 28ø 
565ø - 20 x 28ø 
620ø - 20 x 28ø 
725ø - 20 x 31ø 

 
125ø - 4 x 19ø 
135ø - 4 x 19ø 
145ø - 4 x 19ø 
160ø - 8 x 19ø 
180ø - 8 x 19ø 
210ø - 8 x 19ø 
240ø - 8 x 23ø 
295ø - 12 x 23ø 
355ø - 12 x 28ø 
410ø - 12 x 28ø 
470ø - 16 x 28ø 
525ø - 16 x 31ø 
585ø - 20 x 31ø 
650ø - 20 x 34ø 
770ø - 20 x 37ø 

 

     10.2 
  11.9 
  12.7  
  15.8 
  22.0 
  33.5 
  45.6 
  64.3 
  97.0 
143.0  
151.0 
281.2 
391.0 
420.0 

   620.0 
 

 
     10.2 

  11.9 
  12.7  
  15.8 
  22.0 
  33.5 
  45.6 
  64.3 
  97.0 
143.0  
157.4 
290.2 
406.8 

   445.0 
   670.0 
 

 
 
 
 
 

 

                  
 
 

T odas as  válvulas  s ão individualmente ens aiadas em fábrica. 
All the valves  are tested individually in factory. 

 
 
 
 
 
 

    

S endo um dos  principais  objectivos  da noss a empres a o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos  nossos  produtos , reservamo-nos  no direito de fornecer quaisquer 
outros  que poss am diferir ligeiramente dos  descritos  e ilustrados  nesta publicação. 
 
B eing one of our aims a constant development of our products , the characteris tics  of described material may be altered without prior warning. 

Homologaç ões  - Homologation 
 
R eves timento - C oating 

- K IW A  (Holanda - Netherlands) 
- WR AS  (R eino Unido – United K ingdom) 
- C AR S O  (F rança - F rance) 
- S T ÁT NÍ ZDR AVOT NÍ ÚS T AV  (R epública C heca – C zech R epublic) 

 

 
            

 

 

V antagens :  
P reparada de fábrica para poder s er montada na horizontal ou vertical e com 
pos s ibilidade de montagem da alavanc a à es querda ou à direita,  fac ilitando a 
aplicação junto a paredes  ou outros  obs tác ulos . 
Modelo compacto que requer pouc o es paç o de montagem. 
F ác il manutenção.  
E m cas o de des gas te os  c omponentes  podem s er fac ilmente s ubs tituídos , a 
des montagem dos  mes mos  pode s er realizada s em retirar a válvula da c onduta, 
através  do des aperto dos  parafus os  da tampa que remove o s is tema de vedação, 
obturador, braç o, bucim e veio. 
P as s agem total e s em es trangulamento de caudal evitando perda de c arga. 
F orç a para abertura e fec ho reduzida. 
E feito de cavitaç ão quas e nulo devido a c onfiguração geométrica da válvula. 
F iabilidade e es tabilidade do obturador de vedação com braço duplamente apoiado. 
P os s ibilidade de aplic aç ão de bujão para verific aç ão e limpeza. 
 
Advantages : 
P repared to be mounted horizontally or vertically,  and with the pos s ibility of mounting the 
lever to the left or right s ide, facilitating the application near walls  or other obstacles .   
C ompact des ign requires  little space for ass embly.  
E as y maintenance.  
In case of the components  wear, these can be eas ily replaced, the removal thereof can be 
done without removing the valve from the pipeline , through the loos ening of the screws 
from the s ystem that removes  the seal, shutter arm and shaft gland.  
F ull complete pass age without obstacles , avoiding head loss  
R educed force in opening and clos ing. 
E ffect of cavitation almos t null, due to geometric configuration of the valve.  
R eliability and stability of the obturator, with the arm with double s upport 
P oss ibility of applying plug to check and clean.   

 By-Pass

(På forespørgsel)

pres s ão de ens aio hidráulic o/hydraulic  pres s ure tes t (bar) 

P N  vedação/s ealing c orpo /body  
10 11 17 
16 18 25 

 

temperatura de s erviç o 
working temperature�

0ºC  até 70°C  
(excluindo gelo) 

 

0ºC   up to 70°C   
(excluding ice)�

�

 

      V Á LV UL A  DE  R E T E NÇ Ã O C OM 

              AL AV ANC A E  C ONT R AP E S O 
              MODE L O S  S UP R A  
                    S WING  C HE C K  V AL V E  WIT H L E V E R   

AND C OUNTE R WE IG HT 
S E R IE S  S  S UP R A  

 
 
  
 
 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
                

                                                   

                

                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

             DN 
código - code 

 
       P N 10              P N 16 

D 
 

P N 10     P N 16 
 
 

C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       F  

 
 

L 
 
 

H 
 

Ø de fura ç ã o / nº e Ø dos furos  hole 
Ø / Ø a nd nº of holes  

P N 10  P N 16 
    peso - weight (kg) 

 
   P N 10      P N 16 

           50 
           60 
           65 

            80 
           100 
           125 
           150 
           200 
           250 
           300 
           350 
           400 
           450 
           500 
           600 

 
10797010 
10797020 
10797030 
10797040 
10797050 
10797060 
10797070 
10797080 
10797090 
10797100 
10797110 
10797120 
10797130 
10797140 
10797150 

      

 
10797010 
10797020 
10797030 
10797040 
10797050 
10797060 
10797070 
10797085 
10797095 
10797105 
10797115 
10797125 
10797135 
10797145 

   10797155 
 

 
165 
175 
185 
200 
220 
250 
285 
340 
400 
455 
505 
565 
615 
670 
780 

 
 
 
 
 
 

                        165 
175 
185 
200 
220 
250 
285 
340 
400 
455 
520 
580 
640 
715 
840 

 

    
 

                        110 
123 
123 
140 
168 
215 
242 
295 
377 
427 
480 
531 
585 

   640 
750 

    

 
                        138 

148 
148 
166 
175 
205 
220 
250 
287 
310 
340 
387 
394 
422 
477 
 

 
                            104 

115 
115 
122 
135 
155 
170 
200 
232 
260 
280 
330 
337 
365 

   420 
 

 
 
 
 
 
 

                                  200 
240 
240 
260 
300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1300 

 
  108 
  119 
  119 
  137 
  157 
  186 
  210 
  242 
  296 
  325 
  400 
  435 
  460 
  485 

  585 
 

 
125ø - 4 x 19ø 
135ø - 4 x 19ø 
145ø - 4 x 19ø 
160ø - 8 x 19ø 
180ø - 8 x 19ø 
210ø - 8 x 19ø 
240ø - 8 x 23ø 
295ø - 8 x 23ø 
350ø - 12 x 23ø 
400ø - 12 x 23ø 
460ø - 16 x 23ø 
515ø - 16 x 28ø 
565ø - 20 x 28ø 
620ø - 20 x 28ø 
725ø - 20 x 31ø 

 
125ø - 4 x 19ø 
135ø - 4 x 19ø 
145ø - 4 x 19ø 
160ø - 8 x 19ø 
180ø - 8 x 19ø 
210ø - 8 x 19ø 
240ø - 8 x 23ø 
295ø - 12 x 23ø 
355ø - 12 x 28ø 
410ø - 12 x 28ø 
470ø - 16 x 28ø 
525ø - 16 x 31ø 
585ø - 20 x 31ø 
650ø - 20 x 34ø 
770ø - 20 x 37ø 

 

     10.2 
  11.9 
  12.7  
  15.8 
  22.0 
  33.5 
  45.6 
  64.3 
  97.0 
143.0  
151.0 
281.2 
391.0 
420.0 

   620.0 
 

 
     10.2 

  11.9 
  12.7  
  15.8 
  22.0 
  33.5 
  45.6 
  64.3 
  97.0 
143.0  
157.4 
290.2 
406.8 

   445.0 
   670.0 
 

 
 
 
 
 

 

                  
 
 

T odas as  válvulas  s ão individualmente ens aiadas em fábrica. 
All the valves  are tested individually in factory. 

 
 
 
 
 
 

    

S endo um dos  principais  objectivos  da noss a empres a o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos  nossos  produtos , reservamo-nos  no direito de fornecer quaisquer 
outros  que poss am diferir ligeiramente dos  descritos  e ilustrados  nesta publicação. 
 
B eing one of our aims a constant development of our products , the characteris tics  of described material may be altered without prior warning. 

Homologaç ões  - Homologation 
 
R eves timento - C oating 

- K IW A  (Holanda - Netherlands) 
- WR AS  (R eino Unido – United K ingdom) 
- C AR S O  (F rança - F rance) 
- S T ÁT NÍ ZDR AVOT NÍ ÚS T AV  (R epública C heca – C zech R epublic) 

 

 
            

 

 

V antagens :  
P reparada de fábrica para poder s er montada na horizontal ou vertical e com 
pos s ibilidade de montagem da alavanc a à es querda ou à direita,  fac ilitando a 
aplicação junto a paredes  ou outros  obs tác ulos . 
Modelo compacto que requer pouc o es paç o de montagem. 
F ác il manutenção.  
E m cas o de des gas te os  c omponentes  podem s er fac ilmente s ubs tituídos , a 
des montagem dos  mes mos  pode s er realizada s em retirar a válvula da c onduta, 
através  do des aperto dos  parafus os  da tampa que remove o s is tema de vedação, 
obturador, braç o, bucim e veio. 
P as s agem total e s em es trangulamento de caudal evitando perda de c arga. 
F orç a para abertura e fec ho reduzida. 
E feito de cavitaç ão quas e nulo devido a c onfiguração geométrica da válvula. 
F iabilidade e es tabilidade do obturador de vedação com braço duplamente apoiado. 
P os s ibilidade de aplic aç ão de bujão para verific aç ão e limpeza. 
 
Advantages : 
P repared to be mounted horizontally or vertically,  and with the pos s ibility of mounting the 
lever to the left or right s ide, facilitating the application near walls  or other obstacles .   
C ompact des ign requires  little space for ass embly.  
E as y maintenance.  
In case of the components  wear, these can be eas ily replaced, the removal thereof can be 
done without removing the valve from the pipeline , through the loos ening of the screws 
from the s ystem that removes  the seal, shutter arm and shaft gland.  
F ull complete pass age without obstacles , avoiding head loss  
R educed force in opening and clos ing. 
E ffect of cavitation almos t null, due to geometric configuration of the valve.  
R eliability and stability of the obturator, with the arm with double s upport 
P oss ibility of applying plug to check and clean.   

 By-Pass


